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Woodboy® 4000/32-3

Der neue Woodboy® 4000/32-3 ist eine rotierende Einscheibenmaschine, die multifunktionell 
benutzbar ist auf verschiedenen Fußbodenarten, u.a. zum Schleifen, Reinigen, Bohnern, 
Zwischenschleifen, Polieren, Entfernen von Teppichresten, usw. Zur Erhöhung des Ertrags kann 
auf der Maschine wahlweise ein Zusatzgewicht von 10 Kg gestellt werden. 
 
* Verstellbare Höheneinstellung.
* Starker, wartungsfreier Induktionsmotor.
* Bei senkrechtem Stand der Lenkstange, verhindert die „Ball-Stop“ Automatik einen
   unerwünschten Start. 
* Das Getriebegehäuse Typ Parkinson sorgt für eine reibungslose und geräuschlose Weiterleitung
   ohne Kraftverlust. 
* Doppelter Bedienungshandgriff.
* Transporträder.
* Reiche Auswahl an Zubehör; Staubabsaugung, Wassertank und verschiedene Arten von
   Antriebsscheiben. 

Technische gegevens:

Spannung:

Leistung:

Ampère

Drehzahl:

Antriebsscheiben:

Schleifscheiben:

Gewicht:
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220 V

1500 W

6 A

150 U/min.

Ø 400 mm

15” (381 mm) oder 16” (406 mm)

32 kg
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Woodboy® 4000/32-3
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Siliziumscheibe
Zum Schleifen von Zementböden.

Siliziumstein

Antriebsscheibe mit Stachelrücken
Zur Befestigung von Pads und Schleifscheiben.

Stachelrücken auf Puffer

Antriebsscheibe + Puffer + Haftrücken
Zur Befestigung von Pads, Schleifscheiben und Klettscheiben.

Haftrücken mit Puffer

Antriebsscheibe mit Schnellhaftsystem
Zur Befestigung von Pads, Schleifscheiben und Klettscheiben.

Schnellhaftung

Antriebsscheibe Parkett 5E
Für ein perfektes Schleif- und Endergebnis von 
u.a. Fischgrätparkett, Mosaikparkett und anderen 
Motivfußböden. Fünf kontrarotierende, gelagerte Scheiben 
auf einer Antriebsscheibe mit Staublöchern. 

Bohnerbürste
Zum Ein- und Ausbohnern von Bohnerwachs.

Scheuerbürste
Zum Scheuern von Stein, Fliesen, Naturstein- und 
Kunststoffböden.

Stahlbürste 6E
Zur Entfernung von Teppichresten, Schaumgummirücken 
von Teppich, usw.

Stahlbürstensegment 6E

Antriebsscheibe 3 Komm Diamant
Zum Schleifen von Beton und Ausgleichsmaterialien.

Kommscheibensegment Diamant 100 mm
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Woodboy® 4000/32-3
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Flüssigkeitstank
Zur Befestigung am Stiel des Woodboy® 4000/32-3. 
Zur Nassreinigung von Stein, Fliesen, Naturstein- und 
Kunststoffböden, Inhalt 10 Liter. 

Vac-1 Unit
Professionelle, dauerhafte Staubabsaugung mit 
Umgehungskühlung, inkl. Schlauch. 3 Filter System, Kessel 
in rostfreiem Stahl, Inhalt 15 L.

Vac-1 Unit Staubsack. 

Gewicht 10 Kg
Maschinengewicht zur Erhöhung des Schleifdrucks. 
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